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DECLARATION de PERFORMANCES
No. 007

1. Type de produit:
Clou annelé, téte plate / bombée, diamétre de 1.9 3 4.0 mm

2. Type, quantité ou numéro de série ou tout autre élément permettant I'identification de la
fabrication du produit conformément a Particle 11 (4) :
Clou annelé, téte plate / bombée, diamétre de 1.9 3 4.0 mm

3. Utilisation prévue :
Utilisation pour les produits de structure en bois

4. Le nom, le nom déposé ou la marque déposée ainsi que I'adresse du fabricant sont requis a
I"article 11 (5) :
Pintos Qy
Pysakintie 12
27510 Eura
FINLAND

5. Représentant:
N/A

6. Le systéeme ou les systemes d’évaluation et de vérification de la constance de performance de
la fabrication du produit comme indiqué a I’'annexe V :
Systeme 3
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7/8.Caractéristiques techniques et parties désignées :
EN 14592:2008+A1:2012

Institut Technologique FCBA, Numéro d’identification 0380,
Rapport de test de type initial N° 2010-104-2032

VTT Expert Services Oy, Numéro d’identification 0537,
Rapport de test de type initial N° VTT-5-00518-14

VTT Expert Services Oy, Numéro d’identification 0537,
Rapport de test de type initial N° VTT-5-03186-15

Le systeme de contréle de la production de I'usine est maintenu sous la responsabilité du Fabricant.

9. Performance déclarée:

Spécification technique harmonisée :
Dimensions :
EN 14592:2008+A1:2012
Matériel :
Caractéristiques de limite d’élasticité du fil métallique : min > 600 N/mm? en accord
avec EN 14592:2008+A1:2012
Bain de zinc a chaud / Electrozingage : EN 16120
AlISI 316 / INOX A4 ; AISI 304 / INOX A2 : EN 10088
Traitement :
Bain de zinc a chaud :
Epaisseur de la couche de zinc 2 49 um, Service Class 3 selon EN 1995-1-1
Electrozingage :
Epaisseur de la couche de zinc 2 12 um ou 2 25 pum, Classe de Service 2 ou 3
en accord avec EN 1995-1-1
Caractéristiques essentielles :
EN 14592:2008+A1:2012
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BAIN DE ZINC A CHAUD, Durabilité i.e protection contre la corrosion Z350 Classe de Service 3

Nom | Dimensions | Surface | Longueur | Longueurde | Limite Paramétre | Parametre | Capacité a
diamétre x dela dela I'extrémité | élastique | d'arrachage | de retrait | la traction
longueur téte partie de la pointe M,k » de la téte Fronisk
d x| [mm) A, filetée I, [mm] [Nmm] A 2 [kN]
[mmZ] |3 [memI] fhead.k
[mm] [N/mm?]
2,1x40| 2,1x40 16,3 29,0 2,7 960 7,87 27,2 NPD®
2,5x50| 2,5x50 31,1 38,0 2,8 1493 4,69 NPDY
3,1x75| 3,1x75 36,3 50,0 3,2 3037
3,1x90| 3,1x90 65,0

REVETEMENT ELECTROZINGUE, Durabilité i.e protection contre la corrosion Fe/Zn12/A Classe de Service 2
ou Fe/Zn25/A Classe de Service 3

Nom Dimensions | Surface | Longueur | Longueurde | Limite Parametre | Paramétre | Capacité a
diameétre x dela de la I'extrémité | élastique | d'arrachage | de retrait | la traction
longueur téte partie de la pointe M, x 2 de la téte faick
d x| [mm] Ay filetée 1, [Nmm] fask % [kN]
Immll Ig [mm} [N;mmzl fhead,k
[mm] [N/mm?]

2,1x30| 2,1x30 17,3 20,0 2,6 980 5,95 NPD® NPD”

2,1x35| 2,1x35 25,0 2,7

2,1x40| 2,1x40 29,2 2,8 6,01

2,3x40| 2,3x40 23,7 26,0 3,4 1323 4,50

2,5x45| 2,5x45 311 34,0 2,7 1742 5,39

2,5x50| 2,5x50 40,0 3,0

2,8x60| 2,8x60 36,3 36,0 3,4 2532 6,31

3,0x70( 3,0x70 40,7 46,0 3,6 3186 8,63

3,1x60( 3,1x60 36,3 30,0 3,7 3543 8,21

3,1x75| 3,1x75 47,0 4,1

AlS1304 / A2, Durabilité i.e protection contre la corrosion Inox A2 Classe de Service 3

Nom Dimensions | Surface | Longueur | Longueurde | Limite Paramétre | Paramétre | Capacité a
diamétre x dela dela I'extrémité | élastique | d'arrachage | de retrait | la traction
longueur téte partie | de la pointe M, e de la téte frens.k
dxl A, filetée lo [Nmm] faxk 2 [kN]
[mm]) [mm?] ly [mm] [N/mm?] Freadk
[mm] [N/mm?)
2,3x40( 2,3x40 22,9 28,5 2,7 1710 7,31 27,86 NPDY
2,5x40| 2,5x40 27,2 23,0 3,0 1830 4,87 24,97
2,5x45| 2,5x45 26,9 3,4
2,5x50| 2,5x50 31,1 3,3
2,5x60| 2,5x60 37,0 3,3
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AIS1 316 / A4, Durabilité i.e protection contre la corrosion Inox A4 Classe de Service 3

Nom | Dimensions | Surface | Longueur | Longueurde | Limite Paramétre | Parametre | Capacité a
diamétre x dela dela I'extrémité | élastique | d'arrachage | de retrait | la traction
longueur téte partie de la pointe M, x ) de la téte frensk
dxl A, filetée Iy [Nmm] fock a [kN]
[mm] [mm’] lg [mm] [N/mm?] Freadii
[mm] [N/mm?]
1,9x20| 1,9x20 15,9 13,0 2,3 640 10,29 NPD” NPD®
19x25| 1,9x25 17,0
1,9x30| 1,9x30 21,0
1,9x35| 1,9x35 21,0
2,1x25| 2,1x25 17,3 17,0 2,4 891 8,97
2,1x30| 2,1x30 22,0 20,0
2,3x35| 2,3x35 22,9 23,3 2,7 1203 7,31
2,3x38| 2,3x38 25,3
2,3x40( 2,3x40 28,5
2,3x45| 2,3x45 30,0
2,3x50| 2,3x50 33,0
2,5x50| 2,5x50 25,1 33,0 3,0 1584 8,30
2,5x55| 2,5x55 37,0
2,5x60| 2,5x60 48,3
2,8x50| 2,8x50 34,2 33,0 3,4 2302 6,63
3,1x50| 3,1x50 35,2 33,0 3,7 3221 10,94
3,1x70| 3,1x70 47,0
3,1x75| 3,1x75 50,0
3,1x85( 3,1x85 61,0
4,0 x 4,0x 100 50,3 58,2 6,0 7469 9,54
100
4,0 x 4,0 x 145 69,3 96,6
145

a) Le parameétre a été mesuré dans le bois selon une densité caractéristique de 350 kg/m3 (C24.)
b) Performance non déterminée.
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La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec la performance

déclarée au point 9.
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié

au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par :

s SeEsy
[ [
Eura, 28 Ao(it 2015
Tuomas PERE, Directeur Général

GOUGUEC,
Responsable Commercial et Marketing

France, 28 Aot 2015
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